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Model SA-13S2 / SA-15S2 取扱説明書 


Super Audio CD player 



マランツのスーパーオーデイオ CD プレーヤーをお買い上げいただき、ありがとうございます。 
ご使用の前に、この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。 

お読みになったあとは、「保謡書」とともに大切に保存してください。 

なお、お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、ご不審な箇所 
などありましたら、お旱めにお買い上げ店、当社お客様ご相談センター、または最寄りの当社営業所/ 
サービスセンターにお問い合わせ < ださい。 


■ 付属品の確認 

製品を箱から化したらまず下記の付属品がそろつているか確認してください。 


リモコン. 


1個 


\/带が 
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単4乾電池 . 2個 



オーティオケーブル(赤•白） 



リモート接続ケーブル(オレンジ） 



取扱説明書(本書） 



保証書(箱に貼付） 


1組 


1本 


1冊 


1枚 


電源コード. 


1本 
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安全上のごを意 


ご使用の前に、この「安全上のごを意」をよくお読みになり、正しくお使いください。 
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に保証書と共にかず保管してください。 


C _ ) 絵表示について C _; 

この「安全上のごを意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害をホ 
がに防止ずるため、いろいろな絵表示をしていまず。内容をよ<理解してから本文をお読みください。 


A 

が化 
言口 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死 t または重傷 
を負う可能性が想定される内容を示しています。 

A 


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能 

足局、 

性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を 


示しています。 


處 


( S ) 記号は禁止の行為であることを告げるものです。 

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が巧かれています。 


参記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 

図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が巧 
かれています。 


A A 記号は注意を促す内容があることを告げるものです。 

図の中に具体的な';主意内容（左図の場合は指をはさまれないように';ま意）が巧かれ 
_ ,ています。 

























安全上のごま意 


A 



A 

處 

電源プラグをコン 
セントから抜く 


喔) 

W 

_接納禁止_ 

互 

(§) 

水場での硬再禁止 




み解禁止 


♦万一、煙が化ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると义が'感電の 
原因となりまず。ずぐに本機の電源スイッチを切り、あず電源プラグをコンセントか6おい 
てください。煙が化なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。 

♦本機の開□部などから内部に金属類や燃えやすい电のなどの異物を差し込んだり、をし込ん 
だり，水を入れないでください。火災'感電の原因となリまず。特にお子様のいるご家庭で 
はごを意ください。万一、本機の内部に水や異物が入った場合は、まず本磯の電源スイッチ 
を切り、電源プラグをコンセントか6ないて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると 
火が-感電の原因となります。 

♦電源コードの上に重い电のをのせたり、電源コードが本機の下敷にな6ないようにしてくだ 
さい。電源コードに傷がついて、火災-感電の原因となりまず。電源コードの上を敷物など 
で覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。 

♦電源コードを傷つけたり、化工したり、無理に®げたり、ねじったり、引っ張ったり、熱器 
具に近づけて力□熱したりしないでください。コードが破損して、义災'感電の原因となりまず。 

• 電源コードが傷んだ6 (な線の露化、断線など）販売店に交換をご依頼<ださい。そのまま使 
用すると火災-感電の原因となりまず。 

参万一> 本機を落したり、キャビネットを巧損した場合は> 本機の電源スイッチを切り、電源 
プラグをコンセントから抜いて販売巧にご連絡ください。そのまま使用すると义災-感電の 
原因となりまず。 

♦電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張6ないでください。コードが傷つき、义災•感 
電の原因となることがあります。おずプラグを持っておいてください。 


• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。 


♦雷が鳴り化した5、電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。 


♦本機に付属している電源コードのみ使用してください。他の機器の電源コードを本機に使用 
しないでください。また、付属の電源コードは本機 t (かには使用しないで<ださい。電流容 
量などの違いにより义災'感電の原因となります。 


♦風呂場や窓ぎわで雨などがかかるおそれのある所等の水滴がかかる場所では使用しないで< 
ださい。火が-感電の原因となりまず。 


♦本磯に水が人ったり、めらさないようにごを意<ださい。义災'感電の原因となります。雨天、 
降雪中、海岸、水辺での使用は特にごを意<ださい。 


• 表示された電源電圧（交流100ボルト） t (外の電圧で使用しないでください。火炎' 感電の原 
因とな U まず。 

参本機を使用できるのは日本国内のみです。電源周液数は 50Hz 巧域または 60Hz 地域でご使用 
できます。船舶などの直流 (DC) 電源には接続しないでください。义炎の原因となります。 

♦本機の開□部をふさがないで<ださい。開□部をふさぐと内部に熱がこわり、义がの原因と 
なります。本機には、内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部や底部などに開□部があけ 
てありまず。次のような使い方はしないでください。 

• 本機をあお向けや横倒し、逆さまにする。 

• 本機を押し入れ、専用のラックとが卜の本箱など風通しの悪い狭い所に押し込む。 

• テーブルク□スをかけたり、じゅラたん、布団の上において使用する。 

• 本機の上に物を置く。 

♦本機の上にろうそく等のがが発生しているものを置かないでください。 

火炎の原因になリます。 

♦本機の上に花びん、植木鉢、コップ，化粧品，薬品や水などの人った容器やかさな金属物を 
置かないでください。こぼれたり，中に入った場合> 火災■感電の原因となりまず。 

• エアコンの 下に置かないでください。 エアコン か6水滴が滴下した場合、ミち損-故障-火が' 
感電の原因となります。 


♦本機の裏ぶた> キャビネット，カバーは絶対外さないで<ださい。内部には電圧の高い部分 
があり、感電の原因となります。内部の点検-整備-修理は販売店にご依頼<ださい。 

♦本機を改造しないでください。火炎-感電の原因となります。 
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安全上のごま意 


•オーディオ機器を接続ずる場合は、各々の機器の取あ説明書をよく読み、電源を切り、説明 
に従って接続してください。また、接続は指をのコードを使用してください。指走 W タトのコー 
ドを使用したり> コードを延長したりすると発熱しやけどの原因となることがありまず。 

参電源を人れる前には> 音量（ボリューム）を最ルにしてください。突が大きな音がでて聴力障 
害などの原因となることがあリます。 

• 長時聞音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となること 
がありまず。 

♦不要になった電池を廃棄する場合は、テープなどで絶縁をし、お住まいの巧方自治体の指示 
(を例）に従って処理してください。 

♦電油は义のそばや直射日光のあたるところ、が天下の車内、熱器具の近<など高温の場所に 
置かないでください。 


参電源のスイッチを切っても電源か5は完全に遮断されていません。 

♦万一の事故防止のため，本製品を電源コンセントのを<に置き、すぐに電源コンセントか6 
プラグを巧けるようにしてご使用ください。 

• 旅行などで長期聞、この機器をご使届にな6ない時は安全のため必ず電源プラグをコンセン 
卜か6抜いてください。 

• お手入れの隐は安全のため電源プラグをコンセントか6抜いて巧ってください。 

♦移動させる場合は、電源スイッチを切り、あず電源プラグをコンセントから抜き、機器聞の 
接続 コー ドなどか部の接続 コー ドを外してか6行ってください。 コー ドが傷つき、火が•感 
電の原因となることがあります。 

参調理台や力□湿器のそばなど'油煙や湯気が当たるような場所や湿気やほこりのをい場所に置か 
ないでください。火炎.感電の原因となることがあります。 

♦ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所やお動のある所に置かないで<ださい。落ち 
たリ、倒れたりしてけがの原因となることがあります。 

参次のような異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネ、ソトや部品に悪い 
影響を与え、火災の原因となることがありまず。 

• 窓を閉めきった自動車の中 

• 直が日光が当たる場所 

• 义や暖房器具など熱を発生する機器の近< 

参本機の上に重いものや外枠か6はみ出るような大きなものを置かないでください。バランス 
がくずれて倒れたり，を下して、けがの原因となることがあります。 

♦本機の上にテレビやオーディオ機器などを載せたまま移動しないでください。倒れたり、巧 
下して、けがの原因となることがあります。 

♦本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特におす様にはごを意ください。倒れ 
たり、こわしたリして、けがの原因となることがあリます。 

• レーザー光源をのぞき込まないでください。レーザー光が目に当たると視力障害を起こすこ 
とがあリます。 


• 已年に一度< 6いは機器内部の掃除を販売店などにごち談ください。 

機器の内部にほこりがたまったまま、長い聞掃除をしないと义巧や故障の原因となることが 
あります。特に、湿気のをくなる梅雨期の前に巧うと、より》力ま的です。なお、掃除費苗に 
ついては販売店などにご相談ください。 


• お子様がディスク挿入□に、手を入れないようにごを意ください。けがの原因となることが 
あります。 


[OPTRC 090130 Fl] 
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本機はスーパーオーディオ CD の持つサウンドパフォーマン 
スを高度に再生します。主に次のような特長があります。 

• ディファレンシャル入力の HDAM による口ーノ 
イズ低歪フィルター回路と高を HDAMSA 2 送り 
出しアンプ 

• CD - R / CD - RW ディスク再生対応 

• 本機指をファイル形まの WMA または MP 3 が記 
録された CD - R / RW / ROM ディスク再生対応 

• トロイダルトランス 

電源トランス特有の振動と漏ミ曳磁束のかない卜□イダル型電 
源トランスを搭載しました。リング状コアの材料と製造工程 
を厳しく管理することで振動を輯ミ威し、トランス外周に取り 
付けられたコアリングとシヨートリングは漏を磁束を整減し 
ていまず。 

• 厳選された才ーディオ用部品を搭載 

電源ブ□ックコンデンサには SA -7 S 1 で使用したものと同横 
のカスタム品を搭載しています。その他、電源部整流ダィォー 
ドやレギュレータなどに高級磯にふさわしい部品を使用して 
おります。 


• へッドフォン 回路 パーツのグレードアップ 

フルディスクリート構成のへ、ソドフォン化力回路を搭載し、 
高い評価をいただいた SA-15S1 の回路、パーツをブラッシュ 
アップし、さ5に質感と表現力を向上させました。 

• DAC モード 

本機の D に JAL AUDIO IN 端子と CD トランスポートや MD 
レコーダー等、デジタル出力を備えた機器を接続ずることに 
よって、本機を D/A コンバーターとして使用することができ 
まず。 

本機巧蔵の高性能、高音質の回路を通して音楽を再生ずるこ 
とによって、音楽の表現力を一段と向上することができまず。 

• ダブル.レイヤード•シャーシ 
• 高級削り出しアナログ•才ーディオ出力端子 

• 高剛性シャーシ (SA-13S2) 

トップカバーは 5 mm 厚のアルミ無あ材を揉用しました。 

またメインシヤーシ、リアパネル、内部シヤーシは銅メ、ソキ 
鋼あを巧用していまず。 
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本機の特長 


本機で再生できるディスクについて 


1. スーパーオーディオ CD 

SUPER AUDIO CD 

スーパーオーディオ CD 規格はダイレクト•ストリーム■デ 
ジタル (Direct Stream Digital ) ( DSD ) 技術に基づいています。 
このダイレクト-ストリーム-デジタル- フォーマッ トは， 
従来のオーディオ CD よりも日4倍のサンプリング周波数を 
有する1ビットシステムから構成されています。 

それによって、 100 kHz t (上におよぶ周玻数範囲及び可聴周 
汲数帯全域でダイナミックレンジ 120 dB の素晴6しいサウ 
ンドが生まれます。 

可能な限りをくの周玻数分布をミックスすることじより、巧 
聴域のオーディオ情報がよりいっそう自然に聞こえるように 
なります。 

つまり、ずべての巧聴周液数は音源から発せ6れる周液数乾 
囲内に組み込まれます。 

これによって、リアリティーのある音場が再現されます。 

スーパーオーディオ CD じは、 trF の3つのタイプがあります。 

• シングルレイヤー•ディスク 
• デュアルレイヤー•ディスク 
• ハイブリツドレイヤー.ディスク 



また、各々のタイプは、情報が記録される2つの領域， 

• 高音質ステレオエリア 
• 高音質マルチチャンネルエリア** 

を持つことができまず。 

• シングルレイヤー•ディスク 

高音質ステレオと高音質マルチチャンネル**の両方の情報 
エリアを持つことができます。 

• デュアルレイヤー•ディスク 

高音質ステレオと高音質マルチチャンネル**の両方の情 
報エリアを持つことができますが、第ニレイヤーのを在に 
よって2倍の情報量をディスクに記憶ずることができます。 


• ハイブリッドレイヤー.ディスク 

高音質ステレオと高音質マルチチャンネル**の両方の情報 
エリアを持てるだけでなく，第ニレイヤーには CD レイヤー 
も持てるため、 CD プレーヤーでの再生が可能となります。 


Hybrid Super Audio CD デイスク尽授 

SUPLRAUiilOCD 





既存の CD プレーヤーで 
再生可能な CD レイヤー 

高密度レイヤーは次の内容で構成されます。 
高音質ステレオ W 


■高音質マルチチャンネル 


記録されるトラック数は、レイヤーによって違うことがあり 
まず。 


** 本機はステレオ専用プレーヤーですので高音質マルチ 
チャンネルエリアは再生できません。（マルチチヤンネ 
ルエリアは認識しません） 


2. 才ーディオ(音楽) CD に DDA) 

团帽恆 

□I 巴 ITAL AUDIO 

オーディオ CD はミュージックトラックのみで構成されてい 

ます。 

3. CD-R/CD-RW 

• CD-R や CD-RW の再生ではあず TOC* が正し<記録され 
ていることがあ要でず。 CD レコーダーでは TOC 情報を書 
き込むことをファイナライズ (Finalize) といい、この作業が 
正常に完了していないディスクは、普通の CD プレーヤー 
やスーパーオーディオ CD プレーヤーではオーディオ CD 
として正しく認識されず再生することができませんので十 
分ごを意ください。詳しくは CD レコーダーの取あ説明書 
をご覧ください。 

• TOC ( トック）とは Table Of Contents の略で、ディスク 
の総®数や総再生時聞などの目次情報のことです。 

• CD-RW ディスクを再生する場合、プレーヤーの設定を一 
部変更するため、才ーディオ CD や CD-R に比べ T0C の 
読み込みに若干時闇がかかることがあります。 






























ご使用の前に 


■ 設置場所 


■ ご使用いただく電源電圧-周波数 


本機をホすく<ご使用いただくために、次のような場所には設 
置しないでください。 

• 直射日光が当たる所 
• 暖房器具など'熱を発生ずる機器が近い所 
• 湿気のをい所や風适しの悪い所 
• ほこりの多い所 
• 振動のある所 

• ぐらついた台の上や傾稱のある不安定な所 
• 窓ぎわで雨などがかかるおそれのある所 
• 天巧の狭いオーディオラ、ソクなど放熱を巧げる所 
放熱のため、本磯を下図の通りに壁や他の機器等か6離し 
て設置してください。 

. アンプ等の発熱のをいちのの上 

《アンプ等の発熱の多いものの上に直接置いた場合、 
レーザー等の劣化の原因になります。 



■ 上に物をのせない 

• 本機の上に物をのせないでください。 


• 電源電圧は、交流10 0 V をご使用ください。 

• 電源周液数は、 50 Hz ±せ域，または 60 Hz 地域どち6でも使 
用できまず。 


■ 電源コードの取扱い 

• 濡れた手で触れないでください。 

. 電源コードは、かな6ずプラグを持って抜いて<ださい。 
コードを強くひっぱったり、巧巧げたりしますと、コード 
がいたみ、感電や义がの原因になります。 

• お化かけ前には、かな6ずプラグを抜く習慣をつけましよ 

う。 


■セット内部の修理 

• を'油しますと故障の原因になりまずのでさけて < ださい。 

• 専門巧識を持つ技術者 W 外のちは、ピックアップ部分及び 
セツト内部の修理は行わないでください。 


■ 使用上のま意 

• 夕、暖房のきいた部屋の窓がくわったり水滴がついたりし 
ます。この現象を結露といいます。スーパーオーディオ 
CD プレーヤーは、光学レンズを使用していますので次の 
ような場合に結露が起きることがありまず。 

• 暖房開始直後の部屋 
• 湿気がをい部屋 

• 寒いところか6、急に暖かい部屋に持ち込んだとき 
このようなときは、曲数の読み込みができず、プレーヤー 
が誤動作することがありまずので30分位待ってから使用 
してください。 

• 本磯がチューナーやテレビに巧害をちえることがあリます。 
このようなときは、チューナーやテレビとの距離を離して 
設置してください。 

• アナ□グまレコードに比べ非常にノイズがかなく、再生 
がはじまるまでノイズは殆ど聴き取れません。アンプのボ 
リュームを上げすぎまずと他のオーディオ機器を破損ずる 
ことがありまずので、ごを意ください。 

•パソコン用の CD - ROM や，ゲーム CD 、 ビデオ CD , DVD 
(ビデオ/オーディオ） 、 DTS - CD 、 などは再生できません。 

• 市販されているレンズクリーナーは、レンズを破損させる 
恐れがありますのでご使用にな6ないでください。 

• ヘッドホンを本機に接続して演奏を聴くときに、本機と接続 
しているアンプ、レシーバまたはステレオシステムの電源ス 
イッチが切6れてし巧と、本機と接続している機種(例えば 
入カショート型のような機種）によっては演奏中の音声がか 
わる事がありますが、本機の故障ではありません。 
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ご使用の前に 


リモコンの使用について 


■ リモコンの使用できる範囲 

リモコンと本機の操作可能範囲は下國のとおりでず。 


■ リモコンに乾電ミ也を入れる 

付属のリモコンを最初にご使用になる前に、リモコンに乾電 
池を入れてください。 

付属の乾電池はリモコンの動作植認用です。 


1 . 裏ぶたをはずします。 




使用上のを意 


2 . 電池の©©を正しく入れます。 



3. カチ、ソと音がずるまでしめます。 



リモコンの 受光部に直射日光 やイン バーターを光灯 
な どの 強い光を当てないでください。 リモコンが 操 
作できない場合があります。 

リモコンを操作すると、ホ外線で操作する他の機器 
を誤動作させることがありますのでご注意ください。 

リモコンとリモコン受信部の間に障害物があると操 
作できません。 


リモコンの上に物を置かないでください。ボタンが 
押し続けられた状態になり、電池が消耗してしまう 
ことがあります。 


ヴ 


■ 乾電ミ也の取り扱い方について 

乾電油を誤って使用ずると、液电れやが裂、腐食などの原因 
となることがありまず。下のを意をよ<読んでご使巧くだ 
さい。 

• 長期闇 （1 ヶ月じ(上）リモコンを使用しないときは、電池を 
取り化しておいてください。 

• 古い乾電池と新しい乾電池を一緒に使用しないでください。 

• 乾電池のプラス©とマイナス©向きを機器の表示适リ正 
しく人れてください。 

• 乾電池は同じお状のものでも電圧の異なるものがありまず。 

種類の違う乾電池を混ぜて使用しないで<ださい。 

• あもれを起こしたときは> ケース内に付いた液をよく拭き 

取ってか6ま斤しい電池を入れてください。 ヴ 

• 不要になった電池を廃棄する場合は、を地の巧方自治団体 
の指示煤例）に従って処理してください。 
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各部の名称 


前面 



① POWER ON/OFF スイッチ 

本機の電源を ON / OFF するスイ、ソチです。 

スイッチを押すと表示窓が点なし、電源が入ります。もう一 
を押すと、表示窓が消なし、電源が切れます。 

1已ぺージ参照 

③ DAC MODE(DAC モード）ボタン 

DAC MODE(DAC モード）インジケーター 

本機を D / A コンバーターとして使用するときに押すボタンで 
す。 

ボタンを押して本機が DAC モードになると 、 DAC MODE イ 
ンジケーターが点なします。 

24ぺージ参照 

⑤ SOUND MODE ボタン 

スーパーオーディオ CD ディスクのサウンドモードを達択す 
るボタンです。 

④ ◄◄(トラックスキップ/サーチ）ボタン 

1日ぺージ参照 

⑥ ►►/►►!( サーチ/トラックスキップ)ボタン 

1日ぺージ参照 

⑥ A (才 ープン クロー ズ)ボタン 

1已ぺージ参照 

⑦ D 旧 PLAY OFF (ディスプレイオフ） 
インジケーター 

25ぺージ参照 


⑧ ホか線受光部 

リモコンからの赤外線コント□ール信号を受光します。 

⑨ イルミネーシヨンランプ 

表示窓が点なしているとき点灯しまず。 

常に消なする様に設定ずることわできます。25ページ参照 

⑩ ディスクトレイ 

ディスクをのせるトレイです。1已ぺージ参照 

⑩ LCD ディスプレイ 

13ぺージ参照 

⑩►(プレイ）ボタン 

15ぺージ参照 

@ ■(ストップ）ボタン 

15ぺージ参照 

贷） 11 ( ポーズ)ボタン 

15ぺージ参照 

© LEVEL (ヘッドホンレベル）つまみ 

へ、ソドホンの音量を調整するつまみです。ちに回すとヘッド 
ホンの音量が大きくなります。 

⑩ PHONES (ヘッドホン）端子 

へ、ソドホンを接続する端すです。へ、ソドホンは標準プラグの 
わのをご使用<ださい。 
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各部の名称 


リモコン 



'Mil 

] 回固 II I X_[i2 
■ お 



mai*ant 夏 


の SOUND MODE (サウンドモード）ボタン 

23ぺージ参照 

回 VOLUME (ボリューム)▲/▼ボタン 

マランツ製のリモコンがきアンプをご使用の場合、音量調節 
をすることができまず。 


回 MUTE (ミュート）ボタン 

マランツ製のリモコン付きアンプをご使用の場合、ミュー 
ティング機能の操作ができまず。 

团 INPUT (インプット）▲/▼ボタン 

マランツ製のリモコン付きアンプをご使用の場合、インプッ 
卜切り替えを操作することができます。ただし、旧モデルで 
は対応してしぶい場合があります。 


回 ENTER ボタン 

MENU による設定をおをするときに使用しまず。 

固 I ■(ポーズ)ボタン 

1已ぺージ参照 

团►(プレイ）ボタン 

15ぺージ参照 

图！◄◄、 ►►!( トラックスキップ)ボタン 

1日ぺージ参照 

回■(ストップ)ボタン 

15ぺージ参照 

画◄◄、 ► ►(サーチ）ボタン 

1日ぺージ参照 

回 RANDOM (ランダム）ボタン 

21ぺージ参照 

回 PROG . (プログラム）ボタン 

21ぺージ参照 

回 REPEAT (リピート）ボタン 

20ぺージ参照 

回 CLEAR (クリア）ボタン 

22ぺージ参照 

固 AMS (才ートマチックミユージックスキヤン） 
ボタン 

22ぺージ参照 

困 0-9( 数字）ボタン 

1日ぺージ参照 

回 DC FILTER ボタン 

本機では使用しません。 

圆 N 0旧 E SHAPER ボタン 

本機では使用しません。 

圆 PHASE INVERTER ボタン 

本機では使用しません。 

國 EXTERNAL CLOCK ボタン 

本機では使用しません。 


各部の名称 
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各部の名称 


國 D に ITAL OUT (デジタルアウト）ボタン 

オーディオ CD 信号のデジタル化力の ON / OFF 設定をする 
ときに押します。24ぺージ参照 

國 FILTER (フイルター)ボタン 

デジタル フィ ルターの設走をするときに押します。 

ボタンを押すたびに下記のように切り替わります。 

FIL1 — FIL2 —円 L1 

2已ぺージ参照 

國 MENU (メニユー設定)ボタン 

Timer 円 ay の設定、スタートサウンドモードを設定するとき 
に押します。 


國 TIME (タイム）ボタン 

時圍表示を切营えるときに押しまず。 

20ぺージ参照 

國 D 旧 PLAY (ディスプレイ）ボタン 

表示窓の点灯、消なを切替えます。 

電源を切ってわ最後に設定した状態が保持されます。 

國 DAC MODE(DAC モード）ボタン 

本磯を D / A コンバーターとして使用するときに押すボタンで 
す。24ぺージ参照 

國 OPEN/CLOSE (才ープンクローズ)ボタン 

15ぺージ参照 


後面 



〇電源コード接続端子 

付属の電源コードを使巧して、 
続してください。 


::家庭の電源コンセントに接 


万一の事故防止のため、本機から電源コードが外せ 
る配置にしてください。 


〇 EXTERNA し/ INTERNA し 

(エクスターナ J レ/インターナ J レ）スイッチ 

スイ、ソチはお買い上げ時 INTERNAL に設をされていて、本 
機に内蔵されているリモコン信号受光部を使用できます。 

当社製品と付属の接続ケーブルでリモートコント□ール端す 
に接続する場合は、スイッチを EXTERNAL に切り替えて使 
用します。18ぺージ参照 

〇 REMOTE CONTROL IN/OUT 
(リモートコントロール入出力)端子 

当社製品でリモートコント□ール端子を装備した機種と、付 
属のリモート接続ケーブルで接続ずる端子です。18ページ参 
照 


〇 DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL 

(光デジタル出力)端子 

再生中のオーディオ CD 信号をデジタル化力ずる光化力端子 
です。17ぺージ参照 

0 DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL 

(同軸デジタル出力)端子 

再生中のオーディオ CD 信号をデジタル化力する同軸化力端 
子です。17ぺージ参照 

Q DIGITAL AUDIO IN OPTICAL 

(光デジタル入力)端子 

本機を D / A コンバーターとして使用するとき、デジタル入力 
を接統する光人力端すです。18ページ参照 

〇 ANALOG OUT (アナログ出力)端子 

再生中の音楽信号を化力する端子です。14ページ参照 


各部の名称 
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各部の名称 


表示窓 


(2)(3) 


FIL 1 2. 


RPT 


(16)(15) 


(4)(5) (6)(7) (8) (9)(10) 


RNDM 


AMS 


PROG TRK 


SUPERAUDIO CD 


(11) (12) (13) 


CD M FILE 


D OFF REMAIN TTL 


(14) 


(1) FIL1 2(フイ ルター 1 、 フイ ルター 2) 
インジケーター 

現在、フィルターがフィルター 2のうち、どのフィルター 
が違択されて いるかを表示しまず。 

(2) 1 ( リピート）インジケーター 

1 a リピート再生時に点なします。 

(3) RPT (リピート）インジケーター 

リ ピー 卜再生時に点なします。 

(4) PROG (プログラム）インジケーター 

プ□グラム再生時に点なします。 

(5) RNDM (ランダム）インジケーター 

ラ ンダム再生時に点なします。 

(6) TRK( トラック）インジケーター 

再生中の巧番（トラックナンバー）などの表示の上に点灯しま 
す。 

(7) AMS (オートマチックミュージックスキャン） 
インジケーター 

AMS 再生時に点なします。 

(8) SUPER AUDIO CD インジケーター 

ディ スクトレイ内のディスクの種類を表示します。 

(スーパーオーデイオ CD ) 


(9) CD インジケーター 

ディスクトレイ巧のディスクの種類を表示します。 

(オーディオ CD ) 

(10) M FILE インジケーター 

ディスクトレイ巧のディスクの種類を表示します。 
( WMA / MP 3) 

(11) D OFF (デジタル出力 OFF) インジケーター 

才ーディオ CD 信号のデジタル化力設をが OFF に設をされ 
ているときに点なします。24ぺージ参照 

(12) REMAIN (リメイン）インジケーター 

トラックの残り再生時聞を表示ずると、 その上に点灯します。 

(13) TTL( 卜ータルタイム）インジケーター 

総残り時聞や、総プ□グラム時間を表示ずると、その上に点 
なします。 

(14) メイン表示部 

再をずるディスクの時闇表示、文字情報、設定メニューなど 
を表示しまず。 

(15) II ( ポーズ：一時停止）インジケーター 

一時停止時に点なしまず。 

(16) ►(プレイ：再生）インジケーター 

再生時に点のしまず。 


各部の名称 
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基本接続 


アンプ、 CD レコーダーなどと本機を接続しまず。正しく接続 
を巧なうため、接続ずる機器の取扱説明書をお読み<ださい。 
また、接続するときは各機器の電源を必ず切ってください。 


アンプとの接続 


本機をステレオアンプや AV アンプに才ーディオ接統コード 
を使用して接続しまず。 

接続するときはプラグを端子にしっかり差し込んでください。 
しっかり差し込まないと雑音の原因となります。 



電源コードとの接続 


付属の電源コードをプレーヤーの背面の電源コード接 
続端子に差し込んで<ださい。 



2. 電源コードをコンセントに差し込んでください。 

3. 接続したオーディオ磯器(アンプ等)の電源スイッチを 
入れてください。その際オーディオ機器のセレクトボタ 
ンは本機と接続した人力を選択して<ださい。 


ごを意 

アンプの PHONO 入力端子には接続しないでください 


SPEA 


ANALOG 


CONTROL 


基本接続 
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基本操作 


通常の再生のしかた 


プレーヤーの再生 



POWER スイッチを押し、電源を入れまず。 

ディスプレイ 



表示は‘‘ Power On" 一。 TOC Reading" 一。 No Disc" 

(ディスクが入っていない場合)へ変わります。 

ごを意 

本機はディスクの TOC 読み取り後、そのディスクに記 
録されてぃる総曲数や総再生時間を表示しません。 

また、スーパーオーデイオ CD や CD のテキストを表 
示しません。 

2. A ボタンを押します。 

ディスクトレイがでてきまずので,そこにレーベル面を 
上にして、ディスクをのせまず。 



シングル旧 cm ) CD は、トレイ中央のくぼみに合わせて 
のせて < ださい。 

3. A ボタンを押します。 

ごを意 


4. 


►ボタンを押します。 

ディスクの種類を自動的に判別し巧生を始めます。 
ディスプレイには巧番' 巧の再生経過時園(分、秒)が表 
示されまず。 

• スーパーオーディオ CD / CD の八イブリツドディスク 
(7 ページ）の場合、スタートサウンドモード（一23 
ページ）で設をされたレイヤーが再生されます。レイ 
ヤーを変更したいときは SOUND MODE ボタンで切 
替えてください。 （^23 ページ） 

(例: 6曲目、経過時間2分8砂の場合） 


再生中の曲1 

1 今 

)■ す 






'TRK ' f 、, 



最後の巧の再生が終わると、自動的に止まります。 

参再生を停止するには 

■ボタンを押します。 

•ディスクを取り出すには 

A ボタンを押してディスクトレイを開き、ディスクを取り化 
し、もう一度押して閉じます。 

本機を使わないとき、ディスクトレイは'必ず閉めておいてく 
ださい。 

•再生を一時停止するには 

II ボタンを押しまず。 

"11" (ポープ）インジケーターが点好し，再生はボタンを押し 
た所で一時停止されまず。再生を再開するには、电う一度 II 
ボタンを押すか ► ボタンを押します。 


ディスクトレイは手で押し込まないでください 
の原因となります。 


不を 


基本操作 
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基本操作 


聴きたい曲（トラック）を再生する 





mapantz 


ふ 

© 



© 


盛 





-5 


こ □ 1^ 1 


© 




色 - 


◎ ◎ 〇 © @ 

◎ 



ブ 


S / 



■ 巧をを指定して再生する 
(ダイレクトサーチ） 

リモコンの数字ボタンの〜 9) で再生する巧番を指をします。 

(例） 

3 a 目：数字ボタン3を押ず。 

12® 目：数字ボタン 1 を押し、続けて 2 を押しまず。 
(が） 1.5 砂 iU 间こ押してください。） 

参数字ボタンを押し間違えたときは 

ディスクにない巧番を指をすると、この操作をする前の表示 
に戻ります。 

わう一度、正しい数字ボタンを押します。 


■ 前の巧や次の巧を再生する 
(トラックスキップ） 

参再生中の曲より後の曲を聴〈には 

進めたい巧数分だけ本体またはリモコンのボタンを押し 
ます。 

参再生中の曲より前の曲を聴〈には 

再生中に本体またはリモコンの W ◄ボタンを1を押すとその 
巧の S 員に移 U まず。 

続けて房したい®数分だけ本体またはリモコンのボタン 
を押します。 


聴きたし苗 R 分を再生する（サーチ) 





mai*aniz 


二 

◎ 



© 


iS^ 





-5 


□ j" 1 


© 




色 - 


◎ © ◎ ◎ ◎ 

◎ 



ブ 

^ / 



再生中に本体の14^, ►►1ボタンを1秒程度押し続けるかリ 
モコンの◄◄、►►ボタンを押ずと、サーチを開始しまず。 
その後本体の K ィ、ボタン、リモコンの、►►ボタン 
を押すとサーチスピードを変更することができます。 

サーチのま度は4段階で1^ 2 ^ 3 ^ 4 ^1と変化します。 
ま度は4が最もまくサーチします。 

聴きたい部分が近づいてきた6 ► ボタンを押してください。 

ごを意 

サーチ操作中に音声は出力されません。 


基本操作 
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応用接続 


デジタルオーディオ出力端子との接続 


本機はデジタル出力端子を OPT に AL (光）' COAXIAL 個軸)各1系統装備しています。 

本機と CD レコーダーなどのデジタル録音機器を接続すると、デジタル録音がお楽しみいただけます。 

• 接続後、 CD 停止時にリモコンの D に ITAL OUT ボタンを押して、 D に ITAL AUDIO OUT 端子か6のオーディオ CD 信号のデジ 
タル化力を ON に設定してください。 

リモコンのボタンを押す度にデジタル出力 ON / OFF が繰り返され、デジタル出力 OFF 時には LCD ディスプレイに " D OFF " が 
点なします。 

デジタル化力しないときはデジタル化力を OFF に設定すると、より良い音質で楽しむことができます。 

ごを意 

DIGITAL AUDIO OUT 端子 （ OPT .、 COAX .) からはオーデイオ CD またはスーパーオーデイオ CD の CD レイヤー再 
生時のときのみ出力されます。その他メディア再生時のときは出力されません。 


■ OP^nCAL (光）出力端子を接続する 

市販の光デジタル接続ケーブルを使用します。プラグがカチ、ソ 
と音がずるまで確実に差し込んで<ださい。光デジタル接続 
ケーブルは折り®げたり、束ねたりしないで<ださい。 


■ COAXIAL (同軸）出力端子を接続する 

市販の同軸デジタル接続ケーブルを使庙します。 




@ 




CD レコーダー、 MD デッキ、 AV アンプなど 


CD レコーダー、 MD デッキ、 AV アンプなど 


応用接続 
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応用接続 


デジタルオーデイオ入力端子との接続 


本機と CD トランスポートや MD レコーダ ー等、デジタル化 
力を備えた機器を接続すると、本機を D / A コンバーターとし 
て使用することができます。 

ごを意 

本機に入力できるのは、サンプリング周波数が 32 kHz 、 
44.1 kHz 、48 kHz 、64 kHz 、88.2 kHz 、96 kHz のリニア 
PCM 信号です。 

CD - ROM 、 ドルビーデジタル、 DTS、AAC などのリニ 
ァ PCM 信号の《外の信号は入力しないでください。雑 
昔が発生し、スピーカーを破損する恐れがあります。 


リモートコントロール端子 


付属のリモートコント□ールケーブルを使って、本磯を化の 
マランツ製才ーディオ機器に接続すると、システムとして接 
続した機器をリモートコント□ールできます。 

• リモートセンサーを搭載している機器と接続するとき、本機 
の " REMOTE CONTROL IN " と接続する機器の " REMOTE 
CONTROL OUT " 端子を接続してください。 

このとき、本磯のスイ、ソチを" EXTERNAL " に設定してくだ 
さい。本磯のリモコン赤外線受光部が動作しなくなり、接 
続した機器のリモコン赤外線受光部を通して操作すること 
ができます。 




CD レコーダー、 MD デッキ、 AV アンプなど 



@ 


感 


けが d W 

: ERS IMPEDANCE : 4-8 OHMS 


LCH Q 

愚® 


@ 


^ 包 

ず ^ 」 BI.AMP 
I STEREO 




mai^antz 




@ 


• 

口 


曰感 


顿 


UNSWITCHED 
120W MAX 
100V 50/60HZ 
AC OUTLETS 


応用接続 
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応用接続 


タイマープレイ 


本機では市販のか部オーディオタイマーと連動したタイマー 
プレイができます。 

國のように本機の電源コードをオーディオタイマーの電源ソ 
ケットに差し込んで<ださい。 

※オーディオタイマーへの接続、および操作については才一 
デイ オタイマーの取あ説明書を参照して<ださい。 



1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 


タイマープレイの設定 



■3. 

4- 


4. 


• 2 - 

5. 


POWER スイッチを押し、電源を人れます。 

リモコンの MENU ボタンを押します。 

表示部に " TIMER PLAY => "を表示させ、リモコンの 
ENTER ボタンを押します。 

ボタンで"2 ON " を表示させ、リモコンの 
ENTER ボタンを押しまず。 

リモコンの MENU ボタンを押し、設定を終了します。 
再生するディスクを本機に挿人します。 
r . 才ーディオタイマーを設定します。 

ごを意 

本機がリピートモード、ランダムモードのときはメ 
ニュー設をに入ることができません。 


応用接続 
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応用操作 


時間表示を切替える 



リモコンの TIME ボタンを巧しまず。 

TIME ボタンを押すごとに時聞表示は下記の順に変わります。 

曲の経過時間一►巧の残り時間 


し総残り時間- 

曲のぞ実り時間 

(再生している所から、その曲の最後までの再を残量時間） 

" REMAIN " を表示 



総残り時間 

(再生している巧から、最後の曲までの総再生残量時間） 
"REMAIN TTL " を表示 




REUA 

M TTL 、 


総残り時闇の時は Track 表示はされません。 


繰り返し聴く（リピート再生) 



REPEAT 


リモコンの REPEAT ボタンを押すごとに下記の順に切り替 
わります。 


OFF 


ALL 


■ 1巧だけを繰り返し聴く （1 巧リピート） 

リピート OFF 時リモコンの REPEAT ボタンを1回押します。 
"1"" RPT " インジケーターが点灯し、その巧を繰り返し再生 
します。 

•通常の再生に戻るには 

リモコンの REPEAT ボタンを2回押します。" 1"" RPT " イ 
ンジケーターが消えて、リピートモードは解除され、通常の 
再生に戻ります。 

また' ■ ボタンを押して再生を停止するとリピートモードは絕 
除されます。 

■ 全巧を繰り返し聴く（全巧リピート） 

リピート OFF 時リモコンの REPEAT ボタンを2回押すと 
" RPT " インジケーターが点灯し、全巧を繰り返し再生しまず。 

参通常の再生に戻るには 

リモコンの REPEAT ボタンを1回押します。 " RPT " インジ 
ケーターが消えてリピートモードは解除され> 通常の再生に 
戻ります。 

また、 ■ ボタンを押して再生を停止するとリピートモードは解 
除されます。 

ごを意 

リピート再生の設を中はランダム再生、 AMS 再生を行 


なうことはできません。 


応用操作 



























































応用操作 


順不同で曲を再生する（ランダム再生) 


曲を好きな順番で聴くヴログラム再生) 



RANDOM 


停止中にリモコンの RANDOM ボタンを押し、続いて►ボ 
タンを押すと、自動的に巧順を並び変えて、全 a を順不同（ラ 
ンダム）に再生します。 

このとき、表示部の" RNDM" (ランダム）インジケーターが点 
なします。 

ごを意 

ランダム再生の設定中はリピート再生、 AMS 再生を行 
なうことはできません。 

• ランダム再生中に本体またはリモコンのボタンを押す 
と、押すたびに本機が並べ変えた a に移り、再生を始めま 
す。 

• ランダム再生中に本体のィ ►►/►►I ボタンを押 
し続けるかリモコンの◄イ> ►►づ 

の巧内をサーチします。 


ボタンを押すと、再生中 


♦ランダム再生を止めて、通常再生に戻すには 

■ ボタンを押し、再生を停止した状態で RANDOM ボタンを 
巧します。 

■ RNDM " (ランダム）インジケーターが消えて、ランダム再生 
が解除されます。 



4. 


巧を好きな順番に並べ替えて聴くことができます。 

最大24巧まで再生する巧をプ□グラムできまず。 

1 . 停止状態でリモコンの PROG . ボタンを押ずと、 

" PROG " インジケーターが点なしプ□グラムモードに 
入ります。 

点な 


P 

1 論 



2. リモコンの数字ボタンでプ□グラムずる巧を還びます。 

(例:15巧目を最初に選び、15曲目の再生時間が4分 
30砂の場合） 


点な 

PROG 

、 

‘ 

It 

, ■ "■ 

- 




3 . 


プログラム 1 曲目 


続いてホ望の巧を2.の手順を繰り返してプ□グラムし 
ます。最大で24巧までプ□グラムできまず。 

(例: 7巧目を選び、15曲目と7曲目の総再生時間が7分 
50砂の場合） 


PROG SII— ■…, "in 

TTL 

1 _ t t _ J 


総再生時間 


4 . ►ボタンを押すと、プ□グラムした順番に再生します。 

ごを意 

PROG 表示中はリピート再生、ランダム再生、 AMS 再 
生を行なうことはできません。 


応用操作 
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応用操作 


プログラム内容を変更するには 


る ◎ 

[ 口が …]I PROO.j I RANDQU I 
「 TIME ] じ LE 句 I REPEAT | 


Lams 」 


■CLEAR 


参プログラムした曲を取り消すには 

1 . 停止中,プ□グラムがあるとき （" PROG " が点灯中）に 
CLEAR ボタンを押しまず。 

2 . CLEAR ボタンを押す度に >プ□グラムした巧の最後の 
巧か6順番に取り消されます。 

• プログラム全体を消すには 

プ□グラム再生中は、 ■ ボタンを2回押します。 

停止中は■ボタンを1回押します。 

A ボタンを押してディスクトレイを開けても、プ□グラムは 
消えます。 

• プログラムの追加をする場合 

プ□グラムが残っている場合の停止状態 （" PR 0 G " が点なし 
ている状態）にプ□グラムを最後の巧の後に追力□することがで 
きます。 


I プログラムで曲を選ぶとき、 
ま意してください。 


次のことがらに 


総巧数が10 at (上のディ スウで、 数字ボタンで1〜9巧 
目を選ぶ場合、例えば1 a 目の後、3曲目をプ□グラムす 
る場合な61を押し、プ□グラムが殖をした後、3を押して 
ください。おをされるとタイムが更新されます。 

また10巧目じ(降を選ぶ場合、例えば13 a 目なら1を押 
した後、およそ 1.5 秒と J 内に3を押してください。 

総 ffi 数が9曲 t (巧のディスクで、数字ボタンで巧を選ぶ場 
合、例えば4曲目の後5曲目をプ□グラムする場合な6 4 
を押した後、プ□グラムが痛定してから5を押してくださ 
い。 


聴きたい曲を探す ( AMS 再生) 


◎ ◎ 
[D 旧 PUy| I PROG.j I RANDOM I 
卜 ME I [CLEARI ^REPEAT I 


I AMS 1 I 

3*^ — AMS 


聴きたい巧を探すときに便利な磯能です。 

停止中、 AMS ボタンを押すと AMS インジケーター " AMS " 
が点なし> 1曲目からディスク全曲の最初の10秒園を次々に 
再生します。 

また，再生中に AMS ボタンを押すと、 AMS インジケーター 
" AMS " が点なし、表示時園が約10秒経過したら次のトラ、ソ 
クにとびます。 



聴きたい巧が見つかった6もう一を AMS ボタンまたは►ボ 
タンを押します。 AMS インジケーター" AMS " が消灯し、そ 
の atj 降を通常再生します。 

ごを意 

プログラム中の AMS 再生はできません。 


応用操作 
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■ ハイフリツドレイヤーディスクの切り替え 

スタートサウンドモードを" SA - CD " に設定してください。 
お買い上げ時の設定は" SA - CD " になっています。 


OPEN/ \ / SOUND 

CLOSE \y MODE 

◎ @ 


DAC MODE 


r~；~i 

ENTER 


■SOUND 

MODE 



1. 停止中のときリモコンの MENU ボタンを押します。 

2. I ィィ、 ボタンで" SA-CD Mode=> "を表示させ、リモ 
コンの ENTER ボタンを押します。 

3. SA - CD 層を読み込みたいとき、 I ◄ ィ、 ボタンで" 1 SA- 
CD" を表示させ、リモコンの ENTER ボタンを押します。 

4. CD 層を読み込みたいとき、 I ◄◄、►►ボタンで" 2 CD" を 
表示させ、リモコンの ENTER ボタンを押します。 

5. リモコンの MENU ボタンを押して設をを終了します。 

ごを意 

本機がリピートモード、ランダムモードのときメニュー 
設定に入ることはできません。 

• スタートサウンドモードを CD に選択している場合 

• このとき、スーパーオーディオ CD の八イブリツドレイ 
ヤー-ディスクを挿人すると CD 層を読み込みます。 

• リモコンの SOUND MODE ボタンを押してもサウンドモー 
ドの切り替えはできません。 

• スーパーオーディオ CD エリアのみのディスクを挿入した 
場合は、スーパーオー7~’イオ CD 層を読み込みまず。 


1 . 停止中のとき SOUND MODE ボタンを押しまず。 

現在逞択しているレイヤーまたはエリアがディスプレ 
イに表示されます。に D、Super Audio CD ) 

更に SOUND MODE ボタンを押すと新しいレイヤーま 
たはエリアへ切り替わりまず。 

•レイヤーまたはエリアを切り替えるとま斤たに TOC の 
読み取りをおこないまず。 

• 才ーディオ CD 、 WMA 、 MP 3 ディスクおよびスーパー 
オーディオ CD エリアのみのディスクのときは切り替 
えができません。 

• 八イブリツドレイヤーディスクでは次のようじ切り替 
わりまず。 

スー パーオーデイオ CD ステレオエリア 

it 

CD レイャー 

2. 再生中のとき SOUND MODE ボタンを押しまず。 

現在違択しているレイヤーまたはエリアがディスプレ 
イに表示されます。に D 、 Supe「Audio CD ) 

更に SOUND MODE ボタンを押すと再生は停止し、き斤 
しいレイヤーまたはエリアへ切り替わります。 

そのエリアで聴きたい場合は、再度►ボタンを押すと再 
生を開始します。 


■ スタートサウンドモードの切り替え 

スタートサウンドモードの切り替えの階層は下記のとおりで 
す。 


# スタートサウンドモードをスーパーオーデイオ CD 
に選択している場合 ( 初期状態） 

• このとき、スーパーオーディオ CD の八イブリツドレイ 
ヤ ー• ディスクを挿入ずるとスーパーオーディオ CD 層を 
読み込みます。 

• リモコンの SOUND MODE ボタンを押すと、 CD 層に切り 
替えることができます。 

•再度、リモコンの SOUND MODE ボタンを押ずと、スー 
パーオーディオ CD 層に戻ります。 


ヴ 


サウンドモード 

(スーパーオーデイオ CD) の切替え 


SA-CD Mode—r 

— SA-CD ( 出荷時設定） 


— CD 


応用操作 


2 3 4 2 3 4 



応用操作 
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応用操作 


デジタル出力を設定する 


設定はリモコンで操作巧能です。 

また電源を切ってわ保持されまずので、常におがみの状態で 
再生を楽しむことができます。 

再び設定を変更するには同じ操作で変更しまず。 

設定は停止中のとき変更できます。 


■ 才ーデイオ CD またはスーパーオーデイオ 
CD の CD レイヤー再生時 


DIGIT 化 OUT 


mapanlz 


DIGITAL 

OUT 


参デジタル出カオフ （ D に . OUT OFF ) 操作 

停止中のとき DIGITAL OUT ボタンを押す度に、オン/オフ 
が繰り返され，デジタル化力 OFF 時にはディスプレイに " D 
OFF " が点灯しまず。 

• デジタル化力を使用しない場合、デジタル出力 OFF にする 
と、アナ□グ化力でより良い音質で楽しむことができます。 

ごを意 

デジタル出力はオーディオ CD またはスーパーオー 
ディオ CD の CD レイヤー再生時のときのみ出力され 
ます。 

その他メディア再生時のときは出力されません。 
デジタル出カオフは、ラストメモリー機能を持ってい 
ます。ディスクの交換や電源を切っても設をを記憶し、 
変更されません。 


D/A コンバーターとして使用する 
(DAC モー ド） 



1 . リアパネルの D に ITAL AUDIO IN 端すと CD トランス 
ポートや MD レコーダー等、デジタル化力を備えた機器 
を接統します。 


2. 本体またはリモコンの DAC MODE ボタンを押しまず。 
フ□ントパネルの DAC MODE インジケーターが青色に 
点灯しまず。 


3. LCD ディスプレイには入力された信号のサンプリン 
グ周玻数 (32 kHz ,44.1 kHz 、48 kHz 、64 kHz ぶ 8.2 kHz 、 
96 kHz ) が表示されます。 



ごを意 

• 本機が DAC モードのとき、音声出力はアナログのみ 
です。 


•本機に入力できるのは、サンプリング周波数が 
32 kHz 、44.1 kHz 、48 kHz 、64 kHz 、88.2 kHz 、96 kHz 
のリニア PCM 信号です。 

CD - ROM 、 ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC などのリ 
ニア PCM 信号た I 外の信号は入力しないでください。 
雑音が発生し、スピーカーを破損する恐れがありま 
す。 

• CS 放送の A モードー B モードなど、サンプリング 
周波数が切り替ったときには、1〜2み'程度ミュー 
テイングが働き、音が途切れることがあります。 

-接続した機器のデータにジッタなどが多く、再生で 
きないとき、 LCD デイスプレイに下記の様に表示さ 
れます。 



4. DAC モードを解除して、デイスク再生モードにもどり 
たいとき、再度本体またはリモコンの DAC MODE ボタ 
ンを押してください。フ□ントパネルの DAC MODE イ 
ンジケーターが消なします。 





































































応用操作 


フイルターの 選択 


DAC モード、ディスク再生モードのどち 6 のときでもフィル 
ターの設ちができます。 

ALTER ボタンを押す度に 、 FIL 1 ^円 L2 ^円 L1 と切り替わ 
ります。 

「フィルター」はラストメモリー機能を持っていますので、 
ディスクの交換や電源を切って电設をを記憶し、変更されま 
せん。 

フィルターの設定は CD の AC 、 CD 、 MP3) / SA-CD それぞれ 
を設定ずることができます。 

DAC モード時または WMA/MP3 の音楽データディスク巧 
生時は、才ーディオ CD と同じ設をになります。 

■ フィルターの選択表 

スーパーオーディオ CD 再生時，オーディオ CD 再生時にそ 
れぞれ 2 種類のフィルター特性を内蔵し、それぞれの音質は 
異なる特長を持っています。おがみにあわせて切り替えてく 
ださい。 


フイルターの 
種類 

才ーディオ CD 

スー パーオーデイオ 
CD 


音の情報量がる<、 

DSD データ （ スー 


奥深い音像や音源の 

パーオーディオ CD 


位置関係が巧殖に 

の記録信号）に対 


再現されまず。 

してフイルタリング 


(非対称型フィルター 

をしないダイレクト 

FIL 1 

ス□一□ールオフで 

モードです。オリジ 

す） 

ナルソースデータを 


(※出荷時の設定で 

そのままに再現し、 


す） 

素のままの質感と空 
聞が再現されます。 
(※出荷時の設定で 
す） 


音の情報量がをいと 

音の情報量がを<、 


とわに、音の輪郭が 

奥深い音像や音源の 


はっきりずる傾向で 

位置関係が巧おに 

FIL 2 

す。 

(非対称型フィルター 
シャープ□-ルオフ 
です） 

再現されまず。 


ごを意 

スーパーオーデイオ CD 高音質 ステレオエリア 再生 時、 
各 フイルターでアナログ 出カ レベルが 少し変わりま 
す。 


表示やイルミネーションランプを消す 
(ディスプレイ （ DISPLAY ) 操作） 


LCD ディスプレイやイルミネーション'ランプ（ブルー色）を 

オン/オフするときに使用します。 

(ディスプレイの状態は 2 種類あります。） 

1 . LCD ディスプレイやイルミネーション' ランプ(ブルー 
を) が点なずる モード。 

再生中 D 旧 PLAY ボタンを押す度に丄 CD ディスプレイ 
やイルミネーション' ランプ(ブルーを)が同時に ON / 
OFF の繰り返しをします。 

ディスプレイオフ設定時はディスプレイオフ 'インジ 
ケーター(ホを)が点なしまず。 

•関連するボタンをどれか押した場合（例えば A 
( OPEN / CLOSE ) ボタンや ■ ( STOP ) ボタン、ボ 
タン等の操作をしたときは自動的に LCD ディスプレ 
イが点なしますが、ディスプレイオフ'インジケーター 
(ホ色）はこのときも点なした状態のままになっていま 
す。また、この状態か 6 演奏を開始して 2 秒後には自 
動的にに D ディスプレイが消なします。 

• 停止中に DISPLAY ボタンを押しても LCD ディスプ 
レイやイルミネーションランプ(ブルー色）は消なしま 
せん。この時、ディスプレイオフ•インジケーター(ホ 
色）が点なしてい村ボ、ディスプレイオフ設定されて 
いまず。 

2 . LCD ディスプレイの表示だけをさせる設定。（イルミネー 
ション' ランプ(ブルーを)は常に消な） 

お買い上げの状態ではイルミネーション'ランプ(ブルー 
色)は点なしています。このイルミネーション'ランプ(ブ 
ルーを）をディスプレイオン、オフ操作とは圉連なく常に 
消灯状態にします。 

参変更方法 (STOP 時に変更可能です。） 

1 . 再生中の場合は ■( STOP ) ボタンを押し停止させます。 
設定操作はリモコンの D 旧 PLAY ボタンを2秒]; J 上押し 
続けます。 

2. イルミネーション' ランプ(ブルー色）が点灯している場 
合は消灯し J 肖な設をじなります。 

消な設定か 6 点灯設定に変更したしけ夏合は,同じ操作で 
D 旧 PLAY ボタンを2秒じ(上巧し続け点な設をにしまず。 
• この変更ではイルミネーション'ランプ（ブルー色）消 
な設をは電源を切ってち保持され、再び点な設定に設 
定変更するまで消なしています。 

• LCD ディスプレイやイルミネーションランプ（ブルー 
色)のオン/オフ設定は電源を切ってもな持されます。 


応用操作 
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困ったときは 


困ったときは下記の項目を殖認してください。 

下記の項目を確認しても直6ない場合は、お買い上げになった目反売店もしくはお近くのホま会社マランツコンシューマーマーケ 
ティング各営業所，お客様柜談センター、または当社サービスセンターにご相談ください。 


現象 

原因 

処置 


電源プラグがコンセントか6抜けてい 
る。 

電源プラグをコンセントじ差し化んでください。 
(一14ぺージ） 


本機の電源が入っていない。 

本機の電源をオンにしてください。 

(一15ぺージ） 

ディスクが回6ない。 

ディスクが正しい位置に入っていな 
い。 

ディスクを正しく粟せてください。 

卜1日ぺージ） 


ディスクが裏表さかさまに入ってい 
る。（ディスクの印刷面が下になって 
いる） 

ディスクを正しく粟せてください。 

(一1日ぺージ） 


DAC モード設赶こなっている。 

ディスクモードに切り換えてください。 

(一24ぺージ） 


ディスクがミちれている。 

ディスクの表面をきれいにしてください。 

(一29ぺージ） 

ディスクが途中で回6なくなり、止ま 

ディスクに傷がついている。 

傷がをいディスクの場合，再生できないことがあ 
ります。 


ディスクが反っている。 

ひどく反ったディスクの場合、再生できないこと 
があリます。 


アンプ-スピーカの接続が正しくない。 

ケーブル類を正しく接続してください。 

(アンプの説明書をご覧ください。） 


アンプの電源がオンになっていない。 

アンプの電源を入れてください。 

(アンプの説 B 月書をご覧ください。） 

ディスクは回るが音が化ない。 

アンプのファンクション又はセレク 
夕ースイ、ソチが" CD" または" AUX" 等 
(本機と接続した端す）に切替え6れて 
いない。 

アンプのファンクション又はセレクタースイ、ソチ 
が" CD" または" AUX" 等(本機と接続した端子）に 
切替えてください。 

(アンプの説明書をご覧ください。） 


アンプのボリュームが最小になってい 
る。 

アンプのボリュームを調整して<ださい。 
(アンプの説明書をご覧ください。） 


本機とリモコン闇の距離が遠すぎる。 

本磯に近づいて、操作範囲内で操作してくださ 
い。（一9ぺージ） 


本機とリモコン闇に障害物がある。 

障害物を取リ餘いて<ださい。9ページ） 

リモコン操作ができない。 

リモコンの電池が切れている。 

電池ををて新しいものに取り替えてください。 
卜9ぺージ） 


本磯の受光窓に強い光が当たってい 
る。 

受光窓に強い光が当たらないようじして<ださ 
い。（一目ぺージ） 


後面の REMOTE CONTROL スイ、ソ 
チが EXTERNAL 側になっている。 

本機を単独で使苗ずる場合、スイ、ソチを 
INTERNAL 側にしてください。（一18ページ） 


ディスクが裏表さかさまに入ってい 
る。 

ディスクを正しく粟せてください。 

(一1日ぺージ） 

CD-R/CD-RW ディスクが再生できな 
い。 

記録されている情報が音楽用 (CD- 
DA) フォーマツトではない。またはす旨 
定の MP3/WMA ファイルが正しく 
記録されていない。 

本機に対応した正しい情報を記録してください。 
(一27ぺージ、29ぺージ） 

スーパーオーディオ CD 八イブリツド 
デイスクのサウンドモードが切り替わ 
6ない。 

スタートサウンドモードを CD に選択 
している。 

スタートサウンドモードをスーパーオーディオ 
CD に違択してください。（^23ぺージ） 
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■ WMA の再生について 

• Windows Media は、米国 MicrosoftCorporation の米国 
および'その他の国における商標でず。 

• WMA とは 、 「Windows Media Audio 」 の略で> 米国 
Microsoft Corporation じよって開発された音齊圧縮技術 
でず 。 WMA データは 、 Windows Media ® Player Ver .7, 
ス 1 、 Windows Media ® 円 ayer for Windows ® XP , または 
Windows Media ® Player 9 Se「ies を使用してエン〕ード 
することができまず。 

• に09660レベル！/レベル2の CD - ROM ファイルシステ 
ム、および拡張フォーマット （ Joliet 、 Romeo ) に準拠して記 
録したディスクを使用してください。 

• マルチセッションには対応していません。 

• DRM コピープ□テクトのかかった WMA ファイルは再生 
できません。 

• WMA ファイルは、米国 MicrosoftCorporation の認証を 
受けたアプリケーションを使用してエンコードしてくださ 
し、もし、認証されていないアプリケーションを巧用する 
と、正常に動作しないことがあります。 


• WMA ファイル 


規格 

Microsoft Windows Media Audio 
9.2 準拠 
以下は対応外 

• WMA 9 シリーズ Professional 
• WMA 9 シリーズ Voice 

• WMA 9 シリーズ Lossless 
• Video 有り WMA 

拡張子 

.wma 

ビツトレート [ kbps ] 

CBR ： 48/64/80/96 / 128 /160/192 

サンプリング 
周波数 [ kHz ] 

44.1 

チヤンネル 

2 ch ( Stereo ) 


■ MP3 の再生について 

• 1509660レベル1/レベル2の CD - ROM ファイルシステ 
ム、および拡張フォーマット （ Joliet 、 Romeo ) じ準拠して記 
録したディスクを使用してください。 

• MPEG 1 才ーディオレイヤー3のサンプリング周波数 
44.ル Hz で記録されたファイルに対応しています。それじ ( 
外で記録されたファイルは " No File " と表示され、再生する 
ことができません。 

• 可変ビットレート (VBR ； Variable Bit Rate ) じは対応して 
いません(再生できる場合、表示窓の時闇表示がま<なっ 
たり、遅くなったりします)。 

• マルチセッションじは対応していません。 

• 音質的には、記録ビットレート 128 kbps W 上をお勧めし 
ます。 


• MP 3 ファイル 


規格 

MPEG -1 Audio LayerS 

拡張子 

. mp 3 

ビットレート 
[ kbps ] 

MPEG -1 Audio LayerS の場合 
32/40/48/56/64/80/96 /1に/128 
7160/192/224/256/320 

サンプリング 
周波数 [ kHz ] 

MPEG -1 Audio LayerS の場合 

44.1 

チヤンネル 

2 ch ( Stereo ) 

エンファシス 

OFF 


ヴ 


• Windows Media DRM について 

Windows Media デジタルき作権管理 （ DRM ) (と J 下, 
WMDRM ) は、コンピューター、デジタルオーディオプレー 
ヤー，ネットワーク機器などの再生を防いだり、デジタルコ 
ンテンツを安全に配信ずるためのプラ、ソトフォームでず。 


WMDRM で保護されたコンテンツは WMDRM の機能を有す 
るメディアサーバーと接続したときのみ再生できます。 


本機は WMDRM で保護されたコンテンツに対応していませ 
ん /。 


な 


Plays 

Windows 

Media™ 


そ 

の 

他 
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• 電源部 

電源 . AC 100 V 己0/60 Hz 

消費電力(電気用品安を法) . 20 W 

•キャビネット-その他 

最大外形寸法(幅 X 高さ X 奧行き） 

.( SA -13 S 2)440 X 127 X 419 mm 

.( SA -1 己 S 2)440 X 123 X 419 mm 

質量 .( SA -1352)1 47 kg 

.( SA -1552)13.5 kg 

許容動作温度 . 十日で〜十3日 

許容動作湿度 . 5〜90 %(結露のないこと） 

•付属品 

• リモつン . 1 

(幅 X 高さ X 奧行き） .48.5 X 20 X 227.5 mm 

質量(電池なし） . 160 g 

• 単四乾電池 ( R 03). 2個 

• 電源コード . 1本 

• オーてィオケーブル . 1絹 

• リモートホ臺続ケーブル . 1本 

• 取扱説明書(本書） . 1冊 

• 保証書 . 1枚 

本機の規格および外観は改良のため予告な<変更することが 
ありますのでご了承ください。 


SA -13 S 2 


440 I 


◎ ◎ ◎ 


SA -15 S 2 


440 I 


◎ ◎ ◎ 



仕様-外観寸法図 


その他 



スーパーオー " 7 ■イオ CD 

才ーディォ CD 

オーディオ特性 



アナ□グ化力 



チャンネル 

2チヤンネル 

2チヤンネル 

再生周波数範囲 

2 Hz — 100 kHz 

2 Hz — 20 kHz 

周汲数特性 

2 Hz — 50 kHz (-3 犯） 

2 Hz — 20 kHz (-0.1 5犯） 

ダイナミックレンジ 

112 d 巨 

100 cBW 上 

S/N 比 ( A - Weighted ) 

11 日服 

11 日服 

高調汲歪率（ル Hz ) 

0.0010 96 

0.0015 % 

つウフラ、ソター 

水晶精度 

水晶精度 

アナログ 出カ レベル 



アンバランス 

2.4 V RMS ステレオ 

2.4 V RMS ステレオ 

へッドフォン出力 

30 mW /32 Q (最大可変） 

30 mW /32 Q (最大巧変） 

デジタル出力 



ピンジャック 


0.5 Vp-p (75 0) 

ち型光コネクター(光化力） 


-19 dBm 

デジタル入力 



ち型光コネクター(光入力） 


-17.5 d 目 m 〜 -23 dBm 

光学読み取り方式 



レーザー 

A に aAs 

A に aAs 

波長 

650 nm 

780 nm 

信号方式 

1ビット DSD 

16 ビット-リニア PCM 

サンプリング周波数 

2.8224 MHz 

44.1 kHz 


巨 

巨 

C\J 



E 

E 

0 

0 

E 

E 

巧 


巨 

巨 

卜 



ミー. 


巨巨 6 CH 


巨巨吾 


巨巨£^广 

-EE 901. - 


巨巨吾 


その他 
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その他 


ディスクの取扱い方 


★ディスクの表面にキズをつけないよう大切に扱ってく 
ださし、。 


★ディスクの表面はいつもきれいに 

ディスクの表面をふ<時はをず専用のクリーナーを使用して 
國のようにふいてください。 



• 放射状方向にふいて 
ください。 



円周ち向には、 
ふかないでください。 


★ディスクのレーベル面に紙やシールを貼らないでくだ 
さし、。 

ディスクにセ□八ンテープやレンタル CD のラベルなどの糊 
がはみ化したり、剥がした痕があるわのはお使いにな6ない 
でください。そのままプレーヤーにかけるとディスクが取り 
化せなくなったり、故障する原因となることがあります。 



★特殊な形のディスクは使用しないでください。 

八ート型、八角お、を轴型など特殊形状のディスクは使用し 
ないでください。取り化せなくなったり、機器の故障の原因 
となることがあリます。 



女ァイスクレへル面【-^-クの入ったものなど 
J に規格に合致したディスクをご使用ください。 

CD 規格かディスクを使用された場合には，再生の保証は致 
しかねます。また、再生できた場合であっても音質の保証は 
致しかねます。 

★ディスクを大切にするため次のような場所に置くこと 
は避けてください。 

• 直射日光を受けたり、暖房器具などの発熱体に近い場所 
• 湿気やホコリのをい場所 
• 窓ぎわで雨などかかるおそれのある場所 


★ディスクはケースに入れて正しく保管しましよう。 


■ コピーコント ロール CD (コピ ーガー ド付 
CD ) について 

コピーコント□—ル CD (コピーガード付 CD ) は、現在の CD 
規格に準拠していない特タホなディスクであり、当社としまし 
ては、お客様の CD 再生機器による再生の状態を保証致しか 
ねまず。 

适常 CD を用いての再生時には支障なく再生ができ、これら 
の特殊ディスク再生時においてのみ支障をきたす場合につき 
ましてはお客様の CD 再生機器の不具合ではございません。 
なお、コピーコント□-ル CD に関する詳細につきましては 
コピーコント□—ル CD の発売元にお問い合わせ戴きまずよ 
クお願いいたします。 


■ CD - R / CD-RW ディスクの再生について 

本機では従来の才ーディオ CD や CD-R ( Recordable ) に力□え、 
CD-RW ( ReWriteble ) ディスクの再生も巧能です。 

• CD - R や CD - RW の再生ではあず TOC * が正し<記録され 
ていることがあ要です。 CD レコーダーでは TOC 情報を書 
き込むことをファイナライズ ( Finalize ) といい、この作業が 
正常に完了していないディスクは、普通の CD プレーヤー 
やスーパーオーディオ CD プレーヤーではオーディオ CD 
として正しく認識されず再生することができませんので十 
分ごを意ください。詳しくは CD レコーダーの取あ説明書 
をご覧ください。 

* TOC (トック）とは Table Of Contents の略で、ディス 
クの総巧数や総演奏時聞などの目次情報のことです。 

• 本機は音楽 CD フォーマット、 WMA / MP 3 の音楽データが 
記録された CD - R / CDR め/ディスクを再生することができま 
す。ただし、ディスクによっては r 再をできない」、「ノイズ 
が化る」、または r 音が歪む」などが起こることがあります。 

• 本機は再生き用機です。 CD - R / CD - RW ディスクじ録音す 
ることはできません。 


• CD - RW ディスクを再生ずる場合，プレーヤーの設定を一 
部変更するため、オーディオ CD や CD - R に比べ TOC の 
読み込みに若干時闇がかかることがあります。 

• パソコンで記録したディスクは、アプリケーシヨンの設定、 
および環境によって再生できないことがあります。正しい 
フォーマツトで記録してください。（詳細はアプリケーシヨ 
ンの発売元にお聞い合わせください。） 

• パケツトライト方まで記綜されたディスクは再生できません。 
• ミックス•モード CD / エン八ンスド CD や DTS CD デイ 
スクを再生することはできません。 


• CD - G 、 ビデオ CD や DVD ディスクを再生することはでき 
ません。 


■ DualDisc の再生について 

• " Dua に isc " は、片面に DVD 規格準拠の巧像や才ーディオ 
が、もう片面に CD 再生機での再生を目的としたオーディ 
才がそれぞれ収録されています。 

• DVD 面ではないオーディオ面は一般的な CD の物理的規格 
に準拠していないために、再生できないことがありまず。 

• " DualDisc " の仕様や規格などの詳細に関しましては、 
ディスクの発売元または販売元にお問い合わせください。 
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■ お手入れ 

•セットがミちれたときは柔6かい布でか6ぶきしてください。 
ミちれがひどいときは食器用洗剤を5〜6倍にうすめ，やわ 
らかい布に浸し、固く絞って汚れをふきとったあと、乾い 
た布でからふ’きしてください。 

• アルコール， シンナー、 ベンジン、殺虫剤など揮発性のも 
のが付着すると塗装がはげたり、光おが失われることがあ 
りますか6絶対にご使用じならないでください。また、化 
学ぞうきんでこすったり、長時圍接触させたままにしてお 
きますと変質したり、塗料がはげたりずることがあります 
のでご注意ください。 


■ ステレオ音のエチケット 

楽しい音楽ち時と場所によっては気になるわのです。隣近所 
への 配慮(思いやり）を十分にいたしましょう。 

ステレオの音量はあなたの/じ、がけ次第で大きくもルさくもな 
ります。特に静かな夜聞にはルさな音でも通りやすいもので 
す。夜园の音楽観賞には特に気を配りましょう。窓を閉めた 
り、ヘッドホンをご使用になるのも一つのち法です。お互い 
にムを图り、快し^生活環境をずりましょう。 



■ 著作権について 

•放送や、レコード、その他の録音物（ミュージックテープ， 
カセット，オーディオ CD など）、音楽作品は音楽の歌詞， 
楽 a などと同じく著作権法により保畫されていまず。 
したがって、それか6録音したテープを売ったり、譲った 
り、配ったり、貸したりする場合，および営利(店の BGM 
など）のために使用する場合には、著作権法上> 権利者の 
承諾があ要です。 

• 使用を件は場合によって異なりますので、詳しい内容や 
申請その他の手続きについては r 日本音楽著作権協会」 
( JASRAC ) の本部または最寄りの支部にお問い合わせくだ 
さい。 


■ 保話.アフターサービスについて 

1. この商品には保証書を別途添がしてありまず。 

保証書は r 販売店印' 1呆証期闇」をご確認の上、販売店か6 
お受け取りいただき、よくお読みの上、大切に保有してく 
ださい。 

2. 本体の1呆証期闇はお買い上げ日より1年闇です。 

お買い上げ販売店又は弊社営業所で保証記載事項に基づ 
き r 無料修理」いたします。 

3. 保証期圍経過後の修理について。 

修理によって磯能が維持できる場合は、お客様のご要望 
により有料修理致します。 

4. 当社はこの製品の補修用性能部品を製造巧切後最低8年 
闇保有していまず。 

5. 補修用部品の詳細'ご贈答'ご転居等アフターサービスに 
ついての不明な点は、お買い上げ販売店または取キ及説明 
書の裏面に記載の弊社営業所に遠慮な< ごち談< ださ 
い。 

6. 修理を化頼される際には、お手数ですが电う一を"困った 
ときは"をご参照の上よくお調べください。それでも直6 
ないときは、必ず電源プラグをないてから、お買い上げ販 
売店または当社営業所,サービスセンターじご連絡くだ 
さい。 


ご連絡いただきたい内容 

1 ) 品名 スーパーオーディオ CD プレーヤー 

2) 品番 SA -13 S 2/ SA -15 S 2 

3) シリアルナンバー(製造番号） 

4) お買い上げ日年月日 

5) 巧障の状況(できるだけ具体的に） 

6) ご住所 

7) おを前 

8) 電話番号 
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お客様ご相談センター 


巧 （03) 3719-3481 

ご相談受付時間 

9 : 30 - 12 : 0013 ： 00- 17 ： 00 
(±日祝日当社休日を除く） 


修理に関しましては添かの 「製品のご相談と修理-サービス窓口のご案内」 をご覧くださし、。 


株式会社マフンツコ ンシュ-マ-マ-ケティング 


当社の最新情報をインターネット上でご覧下さい。 

http://www.nnarantz.jp 
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